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Na�onale und Interna�onale Fahnen
im Hoch- oder Querformat

Materialien
Material 1
Glanzpolyester ca. 110 g/m 2  
• „Standardfahnenstoff“ 
• Polyestergewirke 
• gute Haltbarkeit
• Digital- oder Siebdruck

Material 2
Spunpolyester ca. 155 g/m 2
• „Schiffsfl aggentuch“ 
• Polyestergewebe
• sehr robust 
• sehr gute Haltbarkeit
• Transfer- oder Siebdruck

Material 3
Meshpolyester ca. 115 g/m 2
• „Fahnenstoff mit Lochstruktur“ 
• Polyestergewirke
• längere Haltbarkeit als der „Standardfahnenstoff“ 
• Digital- oder Siebdruck

Fer�gung

Gefer�gt im Digital-, Transfer oder Siebdruck 
Druckbild auf der Rückseite bis zu 100 % sichtbar 

(Mo�v erscheint rücksei�g im Spiegelbild, 
mo�v- und materialabhängig) 

Standardkonfek�on
Glanzpolyester ca. 110 g/m²
Spunpolyester ca. 155 g/m²
Ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt. 

Meshpolyester ca. 115 g/m²

Auswehende Kanten sind heiß geschni�en.

• An der linken Seite mit starken weißen Besatzband und pro 
Laufmeter mit einem Kunststo�arabinerhaken versehen. 
Op�onal an der Oberkante mit einem Hohlsaum aus starken 
weißen Besatzband versehen.

Weiteres Zubehör, eine andere Konfek�on oder 
als „Sonderkonfek�on“ auf Anfrage möglich.

Formate

wir fer�gen jedes gewünschte Format

Beispielformate:
Standardformate im Hochformat: 
120 x 300 cm / 150 x 400 cm

Standardformate im Querformat: 
150 x 100 cm / 200 x 120 cm / 250 x 150 cm

Standardzubehör
• Seilschlaufen
• Fahnengewichtssäckchen 400 g
• Fahnengewichtssäckchen 700 g

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Lieferzeiten

Glanzpolyester ca. 110g/m² und           Meshpolyester ca. 115 g/m²

Digitaldruck ca. 5-7 Werktage oder nach Absprache

Spunpolyester ca. 155 g/m²

Transferdruck ca. 10-14 Werktage oder nach Absprache 

Siebdruck ca. 3 Wochen

• Fahnengewichtssäckchen 1200 g

Oder in genähter Ausführung erhältlich.

• An der linken Seite mit starken weißen Besatzband und
   Schlaufe/Seil versehen

genähte Ausführung�  ca. 3 - 5 Werktage oder nach Absprache


